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100% Green electricity
from hydropower

Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.

DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG | Kuhlmannstraße 11 | 31785 Hameln | Germany
Customer Service +49 5151 103-0 | International +49 5151 103-734 | Österreich +43 5574 82598 | Schweiz +41 55 2118278
info@dasteppichwerk.de | international@dasteppichwerk.de | www.dasteppichwerk.de | www.vorwerk-flooring.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION |
INFORMATIONS TECHNIQUES

AUFTRAGSFERTIGUNG AUF WUNSCH | SPECIAL ORDER
PRODUCTION | PRODUCTION SUR COMMANDE

Artikel |
Article |
Article

Teilung |
Gauge |
S errage

Polnutzschicht | Pile
material | Composi-
tion de la fibre

Eignungen | Properties |
Qualifications

Poleinsatzgewicht |
Pile weight |
Poids de velours

Gesamtgewicht |
Total weight |
Poids total

Gesamtdicke |
Total thickness |
Epaisseur totale

Trittschallschutz | Im-
pact noise insulation |
Isolation acoustique

Schallabsorptionsgrad |
Sound absorption |
Absorption phonique 

MERAPI
SL SONIC 1/12" 100 % PA 6,

ECONYL® 660 g/m² 3.700 g/m² 9,8 mm 34 dB αw: 0,35

Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Das aktuelle Datenblatt ist über den QR Code abrufbar. |
In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. The latest data sheet is available via the QR code. |
En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d’être modifiées. La fiche technique actuelle est disponible via le code QR.

Individuelle Farbwünsche nach Vorlage / RAL / Pantone / NCS sind
bereits ab 400 m2 möglich.

Individual colour requests according to template / RAL / Pantone / NCS 
are possible from 400 m².
Souhaits de couleurs individuelles selon modèle / RAL / Pantone / 
NCS sont déjà possibles à partir de 400 m².

Akustikfliese SL SONIC für Quellluft geführte Bodenbelüftungssysteme.

SL SONIC acoustic tile for underfloor ventilation systems supplying 
source air.
Dalle acoustique SL SONIC pour les systèmes de ventilation par le sol 
fournissant de l’air de source.

Maahantuoja Travico Oy
Puutarhatie 22 01300 Vantaa
Tel. +358 9 477 0780
www.travico.fi
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Colour me – Basiston Grau | Base colour gray | Couleur de base gris

Colour me – Basiston Beige | Base colour beige | Couleur de base beige

MERAPI Stückfärbung in Auftragsfertigung | Piece dyeing in order production |
Teinture en pièce en fabrication sur commande

A SD  = Minimimäärä 400 m2 | available from 400 sqm | disponible a partir de 400 m2 = Solution Dyed

Beige or grey meet colour 
The pile material of the Colour me version of Merapi consists of a
solution dyed fibre in beige respectively in grey and a second fibre
in white. While the beige or grey fibre cannot be changed, the
white fibre can be dyed in a colour of your choice from 400 m².
Common colour systems such as RAL / Pantone / NCS can be
used as templates.

Beige oder Grau trifft auf eine Farbe nach Wahl 
Bei der Colour me-Variante der Merapi besteht das Obermaterial
aus einem Solution Dyed-Faden in beige oder grau und einem
zweiten Faden in weiß. Wäh rend der beige bzw. graue Faden nicht
verändert werden kann, ist bei den weißen Fäden eine Einfärbung
in der Farbe ihrer Wahl ab 400 m² möglich. Als Vorlagen können
hierzu gängige Farbsystem wie RAL / Pantone / NCS dienen.

Beige ou gris rencontrent la couleur 
Le velours de la variante Colour-me de la Merapi se compose d’une
fibre Solution Dyed en beige ou bien grise et d’une seconde fibre en
blanc. Alors que la fibre beige ou bien grise ne peut être modifiée, la
fibre blanche peut être teintée dans la couleur de votre choix à partir
de 400 m². Les systèmes de couleurs courants tels que RAL /
Pantone / NCS peuvent être utilisés comme références.

L = Varastosävy | in stock | en stock


